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	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Titolo dell’opera



	Capitolo 5.1 - Scheda I
	

	Elenco degli interventi successivi da effettuare sull’opera (verifica – controllo – manutenzione)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cod. scheda
	Struttura - Attrezzatura

Impianto
	Elaborati

Tecnici
	Verifiche e controlli da effettuare
	Periodicità
	Interventi di manutenzione da effettuare
	Periodicità

	II-1
	Carroponte (Tettoia 1)
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore

	II-2
	Serbatoi stoccaggio oli
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore

	II-3
	Pompa serbatoi oli
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore

	II-4
	Copertura
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal piano di manutenzione
	Quanto indicato dal piano di manutenzione
	Quanto espressamente indicato dal piano di manutenzione
	Quanto indicato dal piano di manutenzione

	II-5
	Strutture metalliche
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal piano di manutenzione
	Quanto indicato dal piano di manutenzione
	Quanto espressamente indicato dal piano di manutenzione
	Quanto indicato dal piano di manutenzione

	II-6
	Impianto elettrico
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente
	Quanto indicato dalla normativa vigente
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente
	Quanto indicato dalla normativa vigente

	II-7
	Impianto di messa a terra
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente
	Quanto indicato dalla normativa vigente
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente
	Quanto indicato dalla normativa vigente

	III-1
	Carroponte (Tettoia 2)
	Scheda V
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
	Quanto indicato dal costruttore


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II - 1
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Carroponte (Tettoia 1)

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Rischi rilevati

	Caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Il carroponte si trova nella zona ovest della tettoia 1. Al di sotto dello stesso è situato l’impianto carica batteria utilizzato per la carica dei mezzi operativi con motore a batteria. Per accedere al carroponte occorre munirsi di trabattello. Accertarsi dell’assenza di tensione dell’impianto di alimentazione. Accordarsi con D.L. / Responsabile SEA dell’impianto per inibire la zona che potrebbe essere occupata dai mezzi in ricarica.

	PUNTI CRITICI
Scheda II - 1
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	Tramite trabattello

	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Parapetto del trabattello

	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	Al trabattello come da libretto d’uso

	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	

	Alimentazione energia
	
	Dal Q.E. installato sulle colonne di sostegno della struttura
	
	

	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Delimitare l’area di intervento, utilizzo di segnaletica di sicurezza

	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	

	Altro
	
	
	
	Togliere tensione prima di iniziare qualsiasi attività


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II - 2
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Serbatoio stoccaggio oli

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Rischi rilevati

	Eventuale contatto con sostanze chimiche (oli)

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	I serbatoi oli sono situati all’interno del fabbricato adibito a deposito e stoccaggio degli stessi. L’accesso ai serbatoi è facilito dalla struttura del fabbricato poiché la parete esterna è aperta e non presenta serramenti. Accordarsi con D.L. / Responsabile SEA per accedere all’area ed inibire l’impianto per gli interventi del caso.


	PUNTI CRITICI
Scheda II - 2
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	Tramite scaletta e passerella in carpenteria metallica collocata...
	
	

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	Dal Q.E. presente all’interno del locale serbatoi
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	Eventuale contatto con oli, munirsi di idonei D.P.I.

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	Cancello di accesso da mantenere chiuso
	
	Vietare l’ingresso ai terzi in caso di intervento

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	Ripulire l’area in caso di eventuali sversamenti

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II - 3
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Pompa serbatoi olio

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Rischi rilevati

	Eventuale contatto con sostanze chimiche (oli)

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	I serbatoi oli sono situati all’interno del fabbricato adibito a deposito e stoccaggio degli stessi. La pompa si trova nelle immediate vicinanze. Verificare l’assenza di tensione di alimentazione del quadro e dell’impianto. Verificare eventuali perdite di olio dai condotti. Rimuovere il grigliato di protezione. Accordarsi con D.L. / Responsabile SEA per accedere all’area ed inibire l’impianto per gli interventi del caso.

	PUNTI CRITICI
Scheda II - 3
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	Possibilità di intervenire dall’esterno del fabbricato.

Rimuovere il grigliato di protezione
	
	

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	Dal Q.E. presente all’interno del locale serbatoi
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	Eventuale contatto con oli, munirsi di idonei D.P.I.

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	Cancello di accesso da mantenere chiuso
	
	Vietare l’ingresso ai terzi in caso di intervento

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	Ripulire l’area in caso di eventuali sversamenti

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II - 4
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Copertura

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	

	Rischi rilevati

	Caduta dall’alto

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Sulle coperture della tettoia 1 e della tettoia 2 è stata installata una linea vita di sicurezza (rif. relazione di calcolo allegata) da utilizzarsi in caso di interventi in quota. Occorre munirsi di idonea imbracatura di sicurezza ed agganciarsi al cavo presente. In caso di interventi sulla copertura del fabbricato deposito oli occorre munirsi di adeguati apprestamenti (parapetti o sistemi di ancoraggio). In entrambe le situazioni non sono presenti parapetti e la veletta presente sul perimetro e dell’ordine dei 20 cm. L’accesso alla copertura dovrà avvenire tramite trabattello o ponteggio. Accordarsi con D.L. / Responsabile SEA per accedere all’area ed inibire l’area di intervento se necessario.

	PUNTI CRITICI
Scheda II - 4
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	Trabattello  / ponteggio

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Predisporre parapetti (deposito oli) o sistemi di ancoraggio

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	Linea vita (Tettoia 1 e 2)
	
	

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	Predisporre argano o utilizzare sollevatore

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Inibire l’area sottostante in caso di necessità

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II - 5
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Strutture metalliche

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal Piano di Manutenzione

	

	Rischi rilevati

	Caduta dall’alto

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Le strutture portanti della tettoia 1 e della tettoia 2 sono state realizzate in carpenteria metalliche. L’area è completamente utilizzata occorrerà accordarsi con il  Responsabile SEA per accedere all’area, inibire l’area di intervento ed eventualmente sgombrarla dai materiali e/o mezzi presenti.


	PUNTI CRITICI
Scheda II - 5
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	Tramite trabattello

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Delimitare l’area con idonee protezioni

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	Al trabattello come da libretto d’uso

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Inibire l’area ai terzi / utilizzare segnaletica di sicurezza

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II – 6
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Impianto elettrico

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	

	Rischi rilevati

	Elettrocuzione, caduta dall’alto

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Impianto elettrico di illuminazione della tettoia 1 e 2. Impianto elettrico di illuminazione del deposito oli. Impianto elettrico di alimentazione della pompa dedicata ai serbatoi di stoccaggio. Impianto elettrico di alimentazione del locale convertitori statici. Dispositivo di estrazione aria a servizio del locale convertitori. Quadri di alimentazione forza motrice dislocati in più punti. Accordarsi con il Responsabile SEA per accedere all’area ed inibire l’area di intervento.

	PUNTI CRITICI
Scheda II - 6
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	Trabattello

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Delimitare l’area con idonee protezioni

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	Imbracatura di sicurezza

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	In caso di necessità utilizzare Q.E. del fabbricato n. 133
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Inibire l’area ai terzi / utilizzare segnaletica di sicurezza

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	Togliere tensione, verificare assenza tensione all’impianto


	Capitolo 5.2 - Scheda II
	

	Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
	

	

	

	Codice Scheda
	II – 7
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Impianto di messa a terra

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dalla normativa vigente

	

	Rischi rilevati

	

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Impianto di messa a terra collegato alla rete aeroportuale. Per i pozzetti di ispezione verificare documentazione di progetto. Accordarsi con il  Responsabile SEA per accedere all’area, inibire l’area di intervento ed eventualmente sgombrarla dai materiali e/o mezzi presenti.


	PUNTI CRITICI
Scheda II - 7
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Delimitare l’area con idonee protezioni

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Inibire l’area ai terzi in caso di necessità, segnaletica di sicurezza

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	


	Capitolo 5.3 - Scheda III
	

	Scheda per l’aggiornamento del Fascicolo
	

	

	

	Codice Scheda
	III – 1
	
	Rif. Piano di Manutenzione
	

	

	

	Struttura / Attrezzatura / Impianto
	Carroponte (Tettoia 2)

	

	Verifiche e controllo da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Interventi di manutenzione da effettuare
	Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)

	Periodicità
	Quanto espressamente indicato dal costruttore

	

	Rischi rilevati

	Caduta dall’alto, caduta materiali dall’alto

	

	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

	Il carroponte si trova nella zona ovest della tettoia 2. Al di sotto dello stesso è situata l’area di parcheggio dei mezzi operativi. Per accedere al carroponte occorre munirsi di trabattello. Accertarsi dell’assenza di tensione dell’impianto di alimentazione. Accordarsi con D.L. / Responsabile SEA dell’impianto per inibire la zona che potrebbe essere occupata dai mezzi in sosta.

	PUNTI CRITICI
Scheda II - 8
	
	

	
	
	Misure preventive e protettive in esercizio
	
	Misure preventive e protettive ausiliarie

	
	
	
	
	

	Accessi ai posti di lavoro
	
	
	
	Tramite trabattello 

	
	
	
	
	

	Protezione dei posti di lavoro
	
	
	
	Parapetto del trabattello 

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni collettive
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ancoraggio protezioni individuali
	
	
	
	Al trabattello come da libretto d’uso

	
	
	
	
	

	Movimentazione approvvigionamento componenti/materiali
/macchine
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Alimentazione energia
	
	Dal Q.E. installato sulle colonne di sostegno della struttura
	
	

	
	
	
	
	

	Prodotti/sostanze pericolose
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Interferenze e protezione terzi
	
	
	
	Delimitare l’area di intervento, utilizzo di segnaletica di sicurezza

	
	
	
	
	

	Igiene sul lavoro
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	Togliere tensione prima di iniziare qualsiasi attività


Aggiornamento effettuato il gg/mm/aaaa a cura di Mario Rossi 
	Capitolo 5.4 - Scheda IV
	

	Modalità operative per utilizzare e mantenere in efficienza le misure preventive e protettive in esercizio
	

	

	

	Misure Preventive e Protettive

in esercizio
	Informazioni per pianificarne la realizzazione in sicurezza / Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza
	Verifiche e controlli
da effettuare
	Periodicità
	Interventi di manutenzione da effettuare
	Periodicità

	Linea vita fissata in copertura
	Presenza di linea vita installata in  copertura (tettoia 1 e 2), prevedere procedura per le lavorazioni in quota. Prima effettuare lavorazioni in copertura verificare la stabilità e l’efficienza della linea vita, non rimuovere parti della stessa senza aver predisposto ulteriori apprestamenti. Utilizzare idonee imbracature di sicurezza ed agganciarsi al cavo di sicurezza
	Verifica della stabilità e dell’efficienza di tenuta, verifica dell’integrità degli elementi prima di ogni utilizzo
	Ad ogni utilizzo
	Sostituzione dei ritti di sostegno e del cavo di sicurezza
	In caso non venga  garantita la tenuta prevista e/o a rottura della parti

	Scaletta/passerella metallica
	Utilizzare la scaletta e la relativa passerella per accedere ai serbatoi di stoccaggio degli oli
	Verifica dell’integrità degli elementi prima di ogni utilizzo oltre a quanto espressamente indicato dal costruttore
	Ad ogni intervento
	Quanto espressamente indicato dal costruttore o a rottura delle parti
	Quanto indicato dal costruttore o a rottura delle parti

	Grigliato di protezione
	Per accedere alle pompe dei serbatoi oli è necessario rimuovere il grigliato metallico di protezione. Munirsi di idonei D.P.I.
	Verifica dell’integrità degli elementi prima di ogni utilizzo oltre a quanto espressamente indicato dal costruttore
	Ad ogni intervento
	Quanto espressamente indicato dal costruttore o a rottura delle parti
	Quanto indicato dal costruttore o a rottura delle parti


	Capitolo 5.5 - Scheda V
	

	Elaborati tecnici riferiti all’opera eseguita
	
	
	
	
	

	

	

	Tipologia elaborati
	Rif.
	Redatti da
	n° elaborato
	Data

elaborato
	Elaborati custoditi presso
	Note

	Planimetria generale LIN
	IF
	SEA O.C.I.V.
	3000
	Luglio 2007
	SEA O.C.I.V.
	

	Progetto generale
	IF
	SEA O.C.I.V.
	3000
	Luglio 2007
	SEA O.C.I.V.
	

	Progetto esecutivo opere civili
	AR
	SEA O.C.I.V.
	3000
	Luglio 2007
	SEA O.C.I.V.
	

	Progetto esecutivo rete fognaria
	IM
	SEA O.C.I.V.
	3000
	Luglio 2007
	SEA O.C.I.V.
	

	Progetto esecutivo impianto elettrico
	IE
	SEA I.E.T.
	430
	Luglio 2007
	SEA I.E.T.
	

	Progetto esecutivo impianto di terra
	IE
	SEA I.E.T.
	430
	Luglio 2007
	SEA I.E.T.
	

	Relazione di verifica dei ritti di sostegno per sistemi di sicurezza anticaduta ed installazione
	SIC
	Studio Ing. Rossi
	
	12/09/2007
	Allegato al presente Fascicolo
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Legenda colonna “RIF”
	

	Tavole informative
	IF
	

	Tavole architettoniche
	AR
	

	Tavole impianto meccanico
	IM
	

	Tavole impianto elettrico e speciale
	IE
	

	Tavole sicurezza
	SIC
	























































































































































































































	
	

	Data: maggio 2011
	Pagina 35



[image: image1.jpg]